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SISTEMI RADIANTI

LE CARATTERISTICHE




SISTEMI RADIANTI LE CARATTERISTICHE -D)

IL BENESSERE TERMICO

A Assenza di moti convettivi.

20°C A Distribuzione verticale delle

iy 1 4 esdr & temperature.

A Distribuzione della temperatura
che piu si avvicina alla curva
| deal e e qui ndi e
termicoo .

Distribuzione della temperatura con impianto a pavimento

Distribuzione della temperatura con sistemi convettivi

2 valsir
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SISTEMI RADIANTI LE CARATTERISTICHE —D)

IL RISPARMIO ENERGETICO

€ pu, superare |

A Bassa temperatura del fluido
scaldante.

A Elevate superfici scambianti.
A Ridotte dispersioni termiche.

A Benessere termico a temperatura
ambiente ridotte (1AC in meno
rispetto ai sistemi tradizionali).

; va/lsir
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SISTEMI RADIANTI LE CARATTERISTICHE -D)

CONDIZIONI IGIENICHE

A Non vi & trasporto di polvere
dovuto ai moti convettivi.

A Assenza di combustione
di polvere che crea aloni sulle
pareti.

A Nessun rischio di irritazione
delle vie respiratorie.

: va/lsir
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SISTEMI RADIANTI LE CARATTERISTICHE —D)

VANTAGGI ARCHITETTONICI

A Nessun vincolo architettonico
legato alla presenza di
radiatori/convettori.

A Possibilita di sfruttare tutti gli spazi.

A Minimo impatto architettonico in
edifici quali chiese, musei, ville
antiche.

A Il calore distribuito in modo
uniforme evita formazione di muffe
e umidita preservando affreschi e
guadri antichi.

A Massima efficienza in edifici di
ampie volumetrie (capannoni
industriali)

5 va/lsir
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file:///C:/Users/Apostoli/Desktop/SLIDE/OK_SLIDE_SISTEMI-RADIANTI/NEW/00_SLIDE_SISTEMI-RADIANTI_MENU_REV01.pptx#2. Sistemi radianti a pavimento
file:///C:/Users/Apostoli/Desktop/SLIDE/OK_SLIDE_SISTEMI-RADIANTI/NEW/03_SLIDE_SISTEMI-RADIANTI_COMFORT_REV01.pptx#1. Presentazione standard di PowerPoint
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SISTEMI RADIANTI
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SISTEMI RADIANTI LE CARATTERISTICHE -3)

ARCHIVIO DI STATO (MANTOVA)

7 val/sir
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SISTEMI RADIANTI LE CARATTERISTICHE -D)

ARCHIVIO DI STATO (MANTOVA)

-~
: val/sir
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SISTEMI RADIANTI LE CARATTERISTICHE -D)

ARCHIVIO DI STATO (MANTOVA)
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EEEE Pannello liscio tipo V-Elle.
FEFERER

Tubo Mixal 20x2.

Posa a spirale.

Clips di fissaggio su rete
metallica.

Rivestimento Mosaico in
piastrelle di cotto Mantovano.
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9 valsir
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SISTEMI RADIANTI LE CARATTERISTICHE -D)

CHIESA S. MARIA DELLA COLLEGIATA (SONDRIO)

A Pannello sagomato tipo V-Esse.
A Tubo Mixal 16x2.
A Posa a spirale.
A Rivestimento in Mosaico
di marmo.

10 va/lsir
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SISTEMI RADIANTI LE CARATTERISTICHE -3)

STABILIMENTO PRODUZIONE MATTONELLE COTTO (ORVIETO)

A Pannello sagomato tipo V-Esse.
A Tubo Mixal 16x2.

A Posa a spirale.

A Massetto industriale.

- -“‘-‘.‘
TEMwe

n va/lsir
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SISTEMI RADIANTI LE CARATTERISTICHE —D)

OFFICINA AUTOMEZZI (SONDRIO)

1 va/lsir
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SISTEMI RADIANTI LE CARATTERISTICHE -3)

OFFICINA AUTOMEZZI (SONDRIO)

Pannello sagomato tipo V-Elle.
Tubo Mixal 20x2.

Posa a serpentina singola.
Rivestimento in mattonelle
monocottura.

: va/lsir
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SISTEMI RADIANTI LE CARATTERISTICHE

SALA BINGO (POTENZA)

Vallsi

Suanmo mstitianady Prodotti Valsir,
CANIO PIETRAFESA 1my st Teentlae
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val/sir
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SISTEMI RADIANTI LE CARATTERISTICHE -3)

SALA BINGO (POTENZA)

! A Pannello sagomato tipo V-Esse.
A Tubo Mixal 16x2.

A Posa a spirale.

A Rivestimento in moquette.

s va/sir
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SISTEMI RADIANTI LE CARATTERISTICHE —D)

IMPIANTO SPORTIVO (BRESCIA)

A Pannello sagomato tipo V-Zeta.
A Tubo Mixal 20x2.

A Posa a spirale.

A Rivestimento in gomma da 3 mm.

1 valsir
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SISTEMI RADIANTI LE CARATTERISTICHE -D)

MAGAZZINO (SETTIMO TORINESE)

-~
17 valsir
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SISTEMI RADIANTI LE CARATTERISTICHE -D)

MAGAZZINO (SETTIMO TORINESE)

A Pannello liscio classe 200.
A Tubo Mixal 16x2.

A Posa a spirale.

A Nessun rivestimento.

1 va/lsir
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SISTEMI RADIANTI LE CARATTERISTICHE -D)

RAMPE RISCALDATE

1 va/lsir
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SISTEMI RADIANTI LE CARATTERISTICHE -D)

RAMPE RISCALDATE

20




SISTEMI RADIANTI LE CARATTERISTICHE '3)

PIAZZALI RISCALDATI

2 va/lsir
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SISTEMI RADIANTI LE CARATTERISTICHE —3)

CAMPI DA GIOCO

~n
2 valsir
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