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Macchine con

recuperatori di calore



SISTEMA VMC MACCHINE DI VMC

RECUPERATORI DI CALORE

3

Macchine con recuperatori di calore a doppio flusso

ARIA MAXIMA ISOTERMA IDRONICA

Unità di 

ventilazione con 

recupero di calore.

Unità di 

ventilazione con

recupero di calore, 

deumidificazione e 

integrazione 

termica (caldo 

freddo) (con 

circuito frigorifero).

Unità di 

ventilazione con

recupero di calore 

e deumidificazione 

isoterma in ricircolo 

(con circuito 

frigorifero).

Unità di 

ventilazione con 

recupero di calore, 

deumidificazione e 

integrazione 

termica (caldo 

freddo) (con 

batteria idronica).
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Taglie disponibili [m3/h]: 120; 240, 330, 420

Aria V

Installazione orizzontale

Installazione verticale

Recupero di calore

Deumidifica

Abbinamento impianto radiante

Compressore a bordo

Integrazione Caldo optional

ARIA V

Macchine con recuperatori di calore a doppio flusso



SISTEMA VMC MACCHINE DI VMC

RECUPERATORI DI CALORE

5

Dati Tecnici

Aria V Aria 120 Aria 240 Aria 330 Aria 420

Portata aria massima m3/h 120 240 330 420

Portata aria nominale m3/h 100 200 300 400

Pressione statica nominale Pa 150 170 230 210

Corrente assorbita max (2) A 0.52 1.5 1.5 1.5

Potenza elettrica assorbita 

massima 
W 54 170 170 170
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Etichette energetiche
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Componenti macchina

Ventilatori a basso consumo
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Filtri per entrambe i flussi

Componenti macchina

Filtri G4 standard

Filtri F7 optional
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Recuperatore di calore

Componenti macchina
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Funzionamento estrazione 

aria ambiente

FUNZIONAMENTO 

INVERNALE
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Funzionamento immissione 

arie in ambiente

FUNZIONAMENTO 

INVERNALE
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Funzionamento immissione 

arie in ambiente

FUNZIONAMENTO 

ESTIVO
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Funzionamento estrazione 

aria ambiente

FUNZIONAMENTO 

ESTIVO
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Aria H/V

Installazione orizzontale

Installazione verticale

Recupero di calore

Deumidifica

Abbinamento impianto radiante

Compressore a bordo

Integrazione Caldo optional

ARIA H/V

Taglie disponibili [m3/h]: 120; 240

Macchine con recuperatori di calore a doppio flusso
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Dati Tecnici

Aria H/V Aria 120 Aria 240

Portata aria massima m3/h 120 240

Portata aria nominale m3/h 100 200

Pressione statica nominale Pa 150 170

Corrente assorbita max (2) A 0.52 1.5

Potenza elettrica assorbita massima W 54 170
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Installazione orizzontale 

in controsoffitto

Installazione verticale a 

parete
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Macchine di VMC abbinabili allôimpianto radiante
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Macchine con recuperatori di calore a doppio flusso

ISOTERMA

Installazione orizzontale

Installazione verticale

Recupero di calore

Deumidifica

Abbinamento impianto radiante

Compressore a bordo

Integrazione Caldo - Freddo

Taglie disponibili [m3/h]: 260; 520 (con ricircolo)

ISOTERMA
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Macchine con recuperatori di calore a doppio flusso

MAXIMA

Installazione orizzontale

Installazione verticale

Recupero di calore

Deumidifica

Abbinamento impianto radiante

Compressore a bordo

Integrazione Caldo - Freddo

MAXIMA

Taglie disponibili [m3/h]: 260; 520 (con ricircolo)
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Principio funzionamento Maxima Isoterma


